














LOAD DIAGRAM

Lastkurven - Courhes de charges - Curvas de cargas - Diagramma di portata
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‘ optional

AK 620.3 A9

t 1090 764 564 436 347 285 241 212 186 165 140

| b 24030 16843 12434 9612 7650 6283 G313 4674 4101 3638 3086

-

‘ m 48 650 820 1000 1190 1370 1570 1780 1990 22,00 24,20

i feet 1875 21.33 269 3281 39.04 4495 §1.51 584 6529 7218 79.40

ATLAS :



DIMENSIONS AK 620

Abmessungen - Dimensions - Dimensiones - Dimensioni

A5 446m 1461t
A6 454m  149ft
A7 462m  152ft
«———— 8 471m 155#t

A3 479m 15.7ft

€— 216m 7091t

BRft ———>

204m 6691t

<—— 400m

A5-A9  155m 510t

A
<— 150m  492ft —>

063m 2001t

AK 620.3 H1/B3

weight operating pressure oil supply amount swivel range swivel moment Hubmoment
Gewicht Betriebsdruck Olférdermenge Schwenkbereich Schwenkmoment moment de levage
poids H pression de service débit d'huile plage de pivotement couple de pivotement Momento de elevacion
Peso Presion de servicio Caudal de aceite Alcance de giro Par de giro Momento di
Peso Pressione d'esercizio Portata d'olio Angolo di rotazione Momento sollevamento
AC L 0 £ &£ @ L*
Iy & Fal ™ s T o o ! 1
t bt Ib™* t™* Ib*™* m ft bar psi 1/min imp.gal/m kNm ft.lb kNm ft.lb
A5 57 12566 344 1129 5309 390.477
A6 60 13.228 333 1093 5244 385.696
A7 62 13669 111 2447 0,26 573 321 1053 350 5075 120 32 © 60 44120 518,5 381.357
A8 6,44 14.198 310 1017 5141 378.121
A9 66  14.551 299 981 5132 377459

= simple basic unit for loadhook work | einfaches Grundgerat im Lasthakenbereich | Unité de base dans la plage du crochet de levage | Unidad basica simple dentro del rango del enganche de carga | Semplice unita base entro portata gancio di carico

= depending on stabilizer | je nach Ausfi der Abstii | Dépend de la ion du dispositif de stabilisation | Depende del disefio del estabilizador | Dipende dalla progettazione dello stabilizzatore

= ol tank with oil | Olbehalter mit Fullung | Réservoir de carburant plein | Depésito de aceite lleno | Serbatoio olio pieno

: AVAILABLE & COST-EFFECTIVE
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Design modifications reserved, specifications non-binding, units are in conformance with new European safety guidelines.
Konstruktionsanderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich, Geréte sind conform mit neuen européischen Sicherheitsrichtlinien.

Sous réserve de modifications de la construction, indication sans engagement, les engines sont conformes aux nouvelles directives européennes en
matiére de sécurité.

Reservados los derehos de modificacion de components. No nos responsabilizamos de la informacion aqui descrita. La maquinaria cumple las direc-
tives europeas de sequridad.

Copyright 2010 ATLAS Maschinen GmbH
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